
 

Kuhmosella on vahva puutausta (teollisuus, tutkimus ja tuotekehitys), yli 10 vuoden ajan 
hän on toiminut ilmoitetun laitoksen rakennustuotteiden sertifiointipäätösten tekijänä, 

tuotearvioijana sekä laatujärjestelmien pääarvioijana ja lujuuslajittelukouluttajana. 

 
 
Liimapuupalkkien liimasaumojen työmaatestaus 
 
 
Liimasaumojen työmaatestimenettely noudattaa soveltuvin osin standardia: Puurakenteet. 
Liimapuu ja liimattu sahatavara. Vaatimukset EN 14080. 
 
Testimenettely: 

1. Työmaalla mitataan testattavien palkkien kosteus puun kosteusmittarilla. 
2. Porataan liimapalkeista tappiporalla ø 35 mm poratappinäytteet. 
3. Merkitään poratappinäytteet. 
4. Tehdään poratappinäytteiden liimasaumojen työmaatestaukset. 
5. Arvioidaan alustavasti testitulos. 
6. Otetaan kuvat keskeisistä poratappinäytteistä ja raportoidaan tulokset. 
7. Toimitetaan testiraportti tilaajalle. 

 
Testauksen kustannukset: 

Testattavien liimapalkkien valinta työmaalla, näytteiden poraaminen 5–10 kpl, 
työmaatestaus ja raportointi, hinta on 500 € (ALV 0 %).  
Hintaan lisätään kilometrikorvaus, päiväraha ja arvonlisävero.  
 
Mikäli työmaatestaus on laajempi tai testauksen yhteydessä tehdään muita 
arviointeja, testauksia tai näytteiden ottamisia nämä sovitaan tilaajan kanssa 
erikseen. 
 
 

           
 
 

 
 

Ota yhteyttä: 
TimberWolves 

kuhmonenkari@gmail.com 
040-8373522 
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